
1 引言

杨桥闸是中国安徽省境内泉河上唯一一座具有排涝、泄

洪、蓄水、灌溉功能的域等大（2）型水利工程，位于泉河下游的

临泉县杨桥镇北，占地面积 1176亩。由节制闸、分洪闸组成，

分别于 1959年、1975年建成。节制闸 7孔，分洪闸 14孔，闸孔
净宽为 5m。工程泄洪流量 1459m3/s，排涝流量 968m3/s。工程控
制流域面积 3999平方公里,受益范围跨豫、皖两省三市四县。

临泉县杨桥闸防汛应急处理工程于 2015年 8月 11 日开

工，8 月 26日完成，共完成分洪闸混凝土防碳化处理 1169m2。

合同工期总日历天数 15 天。考虑到水利工程的特殊性，该项

目工程划分为两部分进行混凝土防碳化处理：检修桥及公路

桥以上至启闭机房以下区域的排架部分；检修桥及公路桥（包

含）以下至水面的闸墩、闸墙迎水面部分。

2 排架部分的混凝土防碳化处理

淤整体对已碳化层进行打磨：利用专业工具（高速抛光

打磨机）钢丝球对已经碳化表面及污染部位进行整体全面打

磨抛光。 于整体清洗除尘污：待打磨结束用高压冲洗机配

合水泥表面专用清洗剂对排架表面彻底清洗（便于底漆和排

架的严密结合）。盂整体底漆涂刷：待排架表面完全干燥后，

用高标号水泥配合 907墙固胶（10:3）或者立邦牌抗碱封底

乳胶漆均匀涂刷一遍。榆整体面漆涂刷：待底漆完全干燥后

（不应小于 4 小时），用立邦牌弹性外墙面漆整体涂刷两遍。

两遍间隔时间不应少于 8 小时，涂刷必须均匀，第一遍面漆

必须干燥后才能进行第二遍面漆施工。虞表面施工要求：施

工表面处理的好坏，对工程质量及耐久性有非常重要的影

响，因此必须确保表面施工符合要求。对易于藏污纳垢的部

位要着重清理并要铲除基层上附着的未能冲洗干净的各种

杂物。愚施工注意事项：第一，乳胶漆施工温度是 5耀35 摄氏

度，环境湿度应该低于 75%，并避免在雨、雪、雾、大风等恶劣

天气下进行施工。第二，当涂料施工表面颜色过深或涂料颜

色过浅时，应增加漆面涂刷的次数。第三，为了保持工具整洁

干净，在使用后应立即用水清洗。乳胶漆应放置在阴凉、干燥

处[1]。

3 闸墩、闸墙迎水面部分的混凝土防碳化

处理施工要求
淤基面处理：先人工凿除表面凸出来的部位，露出混凝土

的新鲜面。再用高压水枪将建筑物表面完全冲洗干净，使施工

面保持饱和湿润状态并且要在不能有积水的情况下进行丙乳

净浆的涂抹。于对丙烯酸酯共聚乳液的质量要求：外观应为乳

白色无沉淀的均匀乳液，固含量为 39%耀41%，pH=2.0耀6.0，黏
度采用涂-4杯测定值为 11.5耀12.5 秒。盂砂浆拌制：先将水

泥、砂拌制均匀，再加入水（拌合用水应达到饮用水标准）和丙

乳，使之均匀，拌合时间为 3分钟，配合比为普通硅酸盐水泥：

中砂：丙乳：水=1:1.5:0.3：适量；拌制过程中要严格控制好水灰

比例，每次应该根据作业面的大小进行拌制，保证拌制的砂浆

在 30至 45分钟内全部使用完。要求拌制的丙乳砂浆初凝时

间不小于 45分钟，终凝时间不大于 12 小时，抗压强度不小于

30MPa，与水泥砂浆粘接强度不小于 1.2MPa。榆丙乳净浆的涂

抹：应先用丙乳净浆打底，净浆配比为:1千克丙乳加 2 千克水

泥，丙乳净浆厚度为 1耀2mm，宜薄而均匀。虞抹压丙乳砂浆：在

净浆未硬化前（一般在涂刷净浆 15分钟后进行）抹压，铺筑好
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以后要用力压实，随后抹面，抹面要平整，且要向同一个方向

抹平，不要来回多次涂抹（否则容易脱落和起泡）。一般采用分

层（2耀3层）抹压，每层厚度 8耀10mm，厚度应达到处理前厚度。

为使表面光滑且美观，待丙乳砂浆表面略干以后，按水泥：丙

乳：水(1：0.2：0.3)的比例配制丙乳净浆，在丙乳砂浆表面再涂

一层。愚养护：在表层净浆表面略干以后，用薄膜覆盖 24小时
后再洒水养护，7天内要保持建筑物表面湿润，然后自然风干。

在阳光能够直射到的地方,要注意遮阳保护，风口部位也要保

持湿润[2]。舆注意事项：第一，在作业期间气温在 20摄氏度左

右是最适合施工的。当温度低于 5摄氏度时或雨天，应停止施

工作业。第二，环境温度湿度大时有利于丙乳砂浆的施工，初

步凝固的时间长,对表面抹灰收光有利。当环境湿度低于 30%
的时候，施工面要小，否则抹灰收光时会比较困难。第三，施工

面的朝向对丙乳砂浆施工质量的影响：向阳面施工时丙乳砂

浆水分蒸发较快，初步凝固也快，不利于抹灰收光，所以施工

作业面分块要小。背阳面水分蒸发慢,初步凝固也较慢对施工

作业有利。第四，对丙乳砂浆施工作业的色差：由于朝向和施

工时间的不同以及基面深浅的不同，所以丙乳砂浆表面存有

色差，在实际施工过程中为了减少色差的大小往往采用满涂

丙乳净浆掺 1%白水泥浆涂 2耀3遍，效果会更好。

临泉县杨桥闸防汛应急处理工程的分洪闸混凝土防碳化

处理竣工验收已经近两年时间,现在观感质量良好，工程运行

状况正常。
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1 引言

汽车在人们现在的生活中已经成了不可缺少的一种交通工

具，它不仅为人们的出行带来了极大的便利，同时还在很大程度

上拓宽了人们的生活范围。但在汽车使用过程中，或多或少都会

出现各种各样的故障，这不仅影响到汽车的正常使用，还严重威

胁到人们的生命安全，在这样的前提下，汽车维修技术得到了很

大的重视和发展。为了更好地提升汽车的性能，保证汽车行使过

程中的安全，必须加大对汽车维修技术的研究[1]。

2 汽车维修技术的主要特征

2.1 故障诊断上的特征

在以往的汽车维修故障诊断中，主要是以眼看、耳听和手

摸的方式去识别故障，而随着汽车行业和科学技术的不断发

展，汽车故障针对方式和技术都有了很大的提升，通过高新技

术的应用，可以大大提升故障诊断的效率和准确度。例如：安

全气囊系统、防抱死制动系统、自动巡航系统、电子控制自动

变速等，这些都能够利用电控单元件进行控制，而且还具有自
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