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水工隧洞的灌浆是从坝基基础灌浆技术中演化而来的，

灌浆技术在隧洞的使用中虽然和大坝灌浆有很多区别，但基

本原理和目的都是相同的，都是通过机械产生的压力将灌浆

材料注入岩体的裂隙中，以达到加固围岩，改善围岩和混凝

土的受力结构，提高岩体的承载能力。

中国青海省玉树州某水电站建前工程导流洞项目，该水

电站位于澜沧江干流（扎曲）的一级支流子曲河上，工程等

级确定为Ⅱ等大型工程。导流洞项目位于坝址右岸山体中，

地貌类型为中高山峡谷区；导流洞设计洞室为城门型无压洞，

洞径 5.5m×7.0m（宽×高），隧洞纵坡 i=7.5∶ 1000，坡降

起点高程 3900.50m，隧洞出口底板高程为 3896.0m。

当在同一个部位做 2种或者 2种以上灌浆的时候，要尽

量做好为下一个灌浆去创造有利的条件。设计时，灌浆施工

的顺序应为：顶拱回填灌浆—岩石固结灌浆—帷幕灌浆—钢

衬接触灌浆。

因为本隧洞基岩的围岩是基本稳定的，且隧洞混凝土衬

砌的工作已结束，回填及固结灌浆的面积比较大，为确保灌

浆时的排气排水。灌浆方案应从隧洞的两头向中间逐排进行，

这样既解决排气排水问题，又保证了规定灌浆压力下，隧洞

的顶部空腔及岩石裂隙灌浆充分的要求 [1]。

一般来讲，每一个灌浆孔或者灌浆段的工序安排都是：
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钻孔—钻孔冲洗—压水试验—灌浆—封孔。

隧洞的固结灌浆孔深是 3m，帷幕灌浆孔深是 15m，因

为固结灌浆孔比较浅，按照规范要求，只是在帷幕灌浆孔进

行了一个自下而上分段的方法，先把一个灌浆孔钻到设计的

深度再采用“段顶堵塞法”，分段灌浆。

该工程的施工现场为低山丘陵区，上覆山体的厚度较

大，其主要形式为 EW向陡倾角张裂性断裂，断层节理充分

发育。其地质岩性主要为花岗岩，属于燕山晚期范畴。隧道

挖至 0+517~0+595节段时，岩石基本为碎块，分布有大面积

的软弱面，地下水水位较高，且活动明显，断层带伴有滴水

现象。鉴于上述情况，技术人员决定进行灌浆施工，以提高

掌子围岩的稳定性，保证施工的顺利进行。下面以此工程为例，

详细阐述灌浆施工技术。

回填灌浆钻孔

对于钢筋混凝土衬砌而言，应在预埋管中钻孔，孔径要

求为大于 38.5mm，孔深要求深入岩石约 12.0cm，对混凝土的

空腔尺寸和厚度等重要参数进行严格测记。顶拱回填灌浆采用

分段进行的方法，单段长度应小于45.0m，对端部进行封堵处理。

回填灌浆的施工顺序为先从低端开始，逐渐向高端推进 [2]。

回填灌浆压力

回填灌浆分一序孔和二序孔两类，其灌浆压力各不相同。

其中，一序孔允许灌入水泥浆的水灰比要求为 0.5∶ 1；二序

孔为 1∶ 1。对于空隙比较大的部位，一、二序孔均可灌注

水泥砂浆，所掺杂的砂量应小于水泥本身质量的 200%。根据

混凝土的衬砌厚度和配筋情况合理确定回填灌浆的压力，素

混凝土衬砌的回填灌浆压力要求控制在 0.2~0.3MPa，而钢筋

混凝土衬砌则需要加大至 0.3~0.5MPa。在设计的回填灌浆压

力下停止吸浆，继而持续灌注 10min即可结束。在灌浆施工中，

该工程曾发生过串浆问题，技术人员根据实际情况，采取群

孔并联灌孔的方法灌注，孔数为 3个，严格控制了灌浆的压

力和速度，避免了因压力过大或速度过快而导致混凝土面出

现抬动，进而影响施工质量。

质量检查

该工程完成灌浆后约一周内进行质量检查，合理布置检

查孔，主要选定 3个位置：脱空较大的部位、串浆孔集中的

部位和灌浆情况异常的部位。所设置的检查孔数量约为灌浆

孔总量的 5.0%。采用钻孔注浆法进行回填灌浆质量检量，将

水灰比为 2∶ 1的水泥浆液注入孔内，并保证压力值稳定。

在初始的 10min之内，注入量不得超过 12L，随后可逐渐加

快注入速度。确认合格后，采用水泥砂浆对钻孔进行封填处理，

并对孔口进行压实抹平。

固结灌浆钻孔

该工程采用风钻进行钻孔作业。经过测量，终孔的直径

为 41.5mm，各项参数均满足相应的技术规范，平面布孔形

式为方格形。完成钻孔作业后及时进行了清孔处理，将孔内

的钻渣、岩粉等杂质全部清除干净。正式灌注前，采用压力

水对裂隙进行冲洗，直至回水不夹带杂质为止。一般而言，

冲洗的压力应控制在灌浆压力的 75%~80%，如果该数值大于

1.0MPa，则直接将 1.0MPa作为冲洗压力值。固结灌浆时，

需要遵循“环间分序”“环内加密”的双重原则，对于地质

情况不理想的地段而言，其加密要求更高 [3]。

固结灌浆压力

该工程采用单孔固结灌浆法，对于注入量较低的地段，

在同一环上可进行并联灌浆施工，灌浆孔以 2个为最佳，并

保持孔位的对称。灌浆压力控制在 0.5~1.3MPa即可。如果固

结灌浆的压力大于 2.5MPa，则应分段灌注。同时，根据现场

灌浆的试验，合理确定灌浆段划分、灌浆工艺选用等方面的

具体内容。在正式灌浆的过程中，必须确保在最短时间内达

到预定的压力值，灌浆应连续进行，不允许间断。遵循“由

稀至浓”的原则进行浆液变换，在浆液注入量达到 280L以上

且连续灌注时间大于 25min的前提下，需要逐渐降低浆液的

浓度。此外，如果灌浆吸浆量小于 0.3L/min，则需要采用机

械压浆法进行封孔处理。需要注意的是，在灌浆中，如果回

浆变浓，则建议改用水灰比完全一致的新浆继续灌注，延续

时间为 25min。

质量检查

固结灌浆的质量检查以孔压水试验为主，灌浆完成 5d

后可进行压水试验。严格控制检查孔的数量，要求控制在灌

浆孔的 5%左右。同时，孔段合格率大于 85%、透水率值要

求小于 30%、处于分散状态时，可认定灌浆合格，可落实后

续的养护措施。完成质量检验后，需要将孔内的积水和污物

等全部排出，采用压力灌浆法进行封孔处理，随后再采用机

械法抹平孔口。

（下转第 19页）
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即处理，从而保证工程质量达到合格状态 [3]。

在建筑工程施工中，会运用到大量的施工材料和设备，

为了让项目顺利且有序地展开，就需要加强施工现场材料和

设备的管理。

在施工材料方面

第一，根据材料的不同特性，将其进行分类储藏，并做

好防潮、防火等措施。

第二，详细了解施工进度，掌握材料在施工中的不同要

求，并按照进度给项目提供材料用量，禁止材料出现浪费等

情况。

在设备方面

第一，为了发挥机械设备在施工中的最大作用，相关人

员就要定期对设备进行养护和维修，使得设备能够满足施工

的实际需要。

第二，定期对机械操作人员展开培训，使得他们的技术

水平能够处于最先进的状态，这不仅能让他们准确且规范的

操作，还能延长设备的使用寿命。

根据以上相关阐述和分析，如今的建筑行业在利益的影

响下暴露了越来越多的问题，其中施工现场安全与施工技术

最为突出。因此，相关单位就要提高安全意识、有效处理安

全隐患、健全施工技术管理体系、加强施工材料和设备的管

理等，只有这样，才能让施工安全与技术变得更加科学与规范，

从而推动整个行业走向可持续发展道路。
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一般情况下，水工隧洞是不设帷幕灌浆的，因为本隧洞

是处在坝基下 49m，而且轴线与大坝的轴线是相交的，所以

为了加强大坝的基础帷幕灌浆，在洞内增设帷幕灌浆，达到

降低渗漏的损失和保持稳定之目的。与固结灌浆相比较，隧

洞的帷幕灌浆原理和固结灌浆是基本相同的，有些具体指标

要求不区别，文中不再赘述。

隧洞的 0+217至 0+237段是钢衬段，采用接触灌浆是为

了弥补混凝土与钢构件间的空隙。因为顶部的钢衬管与岩石间

空隙已通过回填灌浆弥补过。所以，主要是通过接触灌浆来解

决钢衬管和两侧的混凝土结合不紧的脱空区。如果浇筑的混凝

土质量比较好或者比较小的脱空区，可以不做接触灌浆。

钻孔和灌浆

灌浆之前要用风来检查缝隙的串通，吹除掉空隙内的水

和污物。要注意的是，风压要小于灌浆的压力，为了使钢衬

不变形，灌浆的压力一般不能大于 0.1MPa，灌浆规范规定的

浆液水灰比 0.8∶ 1、0.5∶ 1两个比级。为了保证灌浆的质量，

应该尽量地灌注浓度较高的浆液，适当的时候可以加入适量

的减水剂。灌浆次序应该先由低孔开始，从高处孔排出浓浆

以后，再依次把孔口的阀门关闭。在设计规定的压力情况下，

灌浆孔停止吸浆后，再延续灌注 5分钟便可结束。

质量检查

灌浆结束以后 7天后通过锤击来检查脱空区面积有没有

满足到设计的要求。

水工隧洞灌浆是由坝基的基础灌浆演变来的，在隧洞使

用中，虽然灌浆技术与大坝灌浆有许多的区别，但是基本原

理及目的是相同的，都是要通过机械来产生压力把灌浆的材

料注到岩体裂隙中，达到围岩加固，继而改善混凝土和围岩

的受力结构，以提高岩体的承载能力的目的。
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